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1 Vorgang und Allgemeines

Das Biro fiir Geowissenschaften M&D GbR (Spelle und Ségel) wurde von der Stadt
Papenburg mit der Durchfiihrung von orientierenden Baugrunduntersuchungen im Rahmen
der ErschlieBung eines Neubaugebietes (Bebauungsplan Nr. 276 ,Siidlich HelmingstraRe")
in Papenburg OT Aschendorfermoor beauftragt. Das Plangebiet umfasst die Flurstiicke 118
und 119 der Flur 39 der Gemarkung Aschendorf (siehe Ubersichtskarte in Anlage 1). Die
Gesamtflache des Plangebietes betragt ca. 7.400m>2.

2 Allgemeine geologische, bodenkundliche und

hydrogeologische Verhiltnisse

Laut Geologischer Karte 1:25.000 (NIBIS-Kartenserver) ist das untersuchte Areal im
Tiefenbereich von 0 bis 2 m unter Gelandeoberkante (GOK) geprégt von fluviatilen Fein- bis
Mittelsanden aus der Weichsel-Kaltzeit, welche von Flugsanden (vorw. Feinsande) aus der

Weichsel-Kaltzeit bis zum Holozan iiberdeckt werden.

GemanR der Bodenlibersichtskarte 1:50.000 (NIBIS-Kartenserver) ist im Untersuchungsgebiet

der Bodentyp Mittlerer Gley-Podsol zu erwarten.

In der Hydrogeologischen Karte 1:50.000 (NIBIS-Kartenserver) wird die Lage des mittleren
Grundwasserspiegels im Untersuchungsgebiet mit >2,5 bis 5 m NHN angegeben. Aus der
Gelédndehdhe von ca. 5 bis 6m NHN resultiert ein mdglicher mittlerer

Grundwasserflurabstand von ca. 0 bis 3,5 m.

3 Durchfiihrung der Untersuchungen

Die Durchfihrung der Aufschlussbohrungen auf dem Grundstiick erfolgte am 19.09. und
20.09.2022. Hierbei wurde die rdumliche Lage der Sondierungspunkte entsprechend dem
Bauvorhaben und den 6rtlichen Gegebenheiten festgelegt. Die Lage der Sondierungspunkte

ist im Lageplan in Anlage 2 dargestellt.

Als Hohenfestpunkt (HFP) zur relativen Héheneinmessung der Sondierungspunkte wurde ein
Kanalschachtdeckel auf der nahegelegenen HelmingstraRe gewahlt. Die raumliche Lage der

Sondierungspunkte wurde auf die Flurstiicksgrenzen eingemessen.
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3.1 Durchfiihrung der Rammkernsondierungen

Zur ErschlieBung des Baugrundaufbaus wurden insgesamt fiinf Rammkernsondierungen
(RKS 1 bis RKS 5) nach DIN EN ISO 22475-1 bis in eine Tiefe von jeweils 5 m unter
Gelandeoberkante (GOK) abgeteuft. Die Bodenansprache nach DIN EN 1SO 22475-1 und
DIN 18196 wurde von den Unterzeichnern vorgenommen. Potentiell vorkommendes Grund-
bzw. Schichtwasser wurde im Bohrloch mittels Kabellichtlot bzw. im Bohrgut ermittelt. In der
Anlage 3 sind die im Gelande aufgenommenen Bohrprofile der Rammkernsondierungen

dargestellt.

3.2 Mittelschwere Rammsondierungen (DPL-10)

Er wurden zuséatzlich neben den Ansatzpunkten der Rammkernsondierungen vier
Rammsondierungen (DPL 1 bis DPL 5) mit der leichten Rammsonde DPL-10 nach
DIN EN ISO 22476-2 bis zu einer Tiefe von jeweils 5m unter GOK durchgefiihrt. Diese
bieten ergénzend zu den Rammkernsondierungen Aussagen (iber die Scherfestigkeit und
die Lagerungsdichte bzw. die Konsistenz der durchteuften Bodenschichten. Sie erlauben bei
nichtbindigen Bdden (z.B. Sande, Kiese) die Abschatzung der Lagerungsdichten locker,
mitteldicht, dicht und sehr dicht. Bei bindigen Béden (Lehme, Tone) erlauben sie die
Abschatzung der Konsistenzen breiig, weich, steif, halbfest und fest. Die Schlagzahlen pro
10 cm Eindringung gehen aus den Rammsondierprotokollen in Anlage 3 hervor.

Far eine fur Grindungen ausreichende Lagerungsdichte (d.h. eine mindestens mitteldichte
Lagerung) sind bei nichtbindigen Béden Schlagzahlen der DPL-10 von mind. 10 Schlagen
pro 10 cm Eindringung oberhalb des Grundwasserspiegels bzw. Schlagzahlen von mind.
8 Schlagen pro 10 cm Eindringung unterhalb des Grundwasserspiegels nachzuweisen.

3.3 Bestimmung des Durchlassigkeitsbeiwertes (ki-Wert)

Der Durchlassigkeitsbeiwert  (k.Wert) des Bodens wurde an Standorten der
Rammkernsondierungen RKS 1 und RKS 4 tber zwei Versickerungsversuche (VU 1 und
VU 2) im Bohrloch mittels Feldpermeameter ermittelt. Hierzu wurde neben dem Ansatzpunkt
der Rammkernsondierung eine Bohrung mit dem Edelman-Bohrer abgeteuft (& = 7 cm). Die

Messung erfolgte mit konstantem Wasserstand tiber der Bohrlochsohle.

Die Eignung des untersuchten Standortes im Hinblick auf eine dezentrale Versickerung von
Niederschlagswasser wurde auf Grundlage des Arbeitsblattes DWA-A 138: Planung, Bau
und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser (DWA, 2005) gepriift.
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4 Ergebnisse der Untersuchungen

4.1 Bodenschichtung

Im Zuge der durchgefithrten Sondierungen wurden Bodenschichten erschlossen, die
nachfolgend beschrieben werden. Es ist zu beachten, dass die Sondierungen eine exakte
Aussage Uber die Baugrundschichtung nur fiir den jeweiligen Untersuchungspunkt bieten.
Schichtenfolge und Schichtmachtigkeiten kénnen zwischen den Untersuchungspunkten z.T.
deutlich abweichen.

In den Rammkernsondierungen RKS 1 bis RKS 5 wurde humoser Oberboden aus humosem,
schwach mittelsandigem Feinsand in einer Starke von 0,2 bis 0,5 m vorgefunden. An den
Aufschlusspunkten RKS 2, RKS 4 und RKS 5 folgt unterhalb des humosen Sandes mafig
bis stark zersetzter Torf (am Aufschlusspunkt RKS 5) z.T. mit Beimengungen von Sand. Die
Schichtunterkante des Torfes wurde bei etwa 0,5 m unter GOK vorgefunden. Darunter folgen
an allen Aufschlusspunkten bis zur Aufschlussendtiefe von 5m unter GOK schwach
mittelsandige, schwach schluffige Feinsande. Diese werden am Aufschlusspunkt RKS 1 im
Tiefenbereich von 4,5 bis 4,9 m unter GOK und am Aufschlusspunkt RKS 4 im Tiefenbereich
von 4,8 bis 4,9 m unter GOK von einer anmoorigen Schicht aus torfhaltigen, z.T. schluffigen

Sanden durchzogen.

Die aufgeschlossenen Bodenschichten werden nachfolgend gemaR DIN 18300:2015-8 in
Homogenbereiche unterteilt. Homogenbereiche reprasentieren die natiirliche Vielfalt der
geologischen Schichten jeweils in Einheiten mit vergleichbarer (erdbautechnischer)

Beschaffenheit und Baugrundeignung.

Die aufgeschlossenen Bodenschichten werden nachfolgend in drei Homogenbereiche

unterteilt. In nachfolgender Tabelle 1 sind die einzelnen Homogenbereiche aufgefiihrt.
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Tabelle 1: Einteilung im Homogenbereiche

Tiefenbereich

. [m unter GOK]
Homogenbereich aufgeschlossen in Bodenart

Schicht- Schicht-
oberkante unterkante

humoser Oberboden

1 RKS 1 bis RKS 5 0 0,2 bis 0,5 Feinsand, humos, schwach
mittelsandig
) RKS 2 und RKS 4 0,2 bis 0,3 0,5 bis 0,55 Torf / Anmoor
RKS 1und RKS4 | 4.5 bis 4,8 49 Torf, Sand, torfig, z.T. schluffig
fluviatile Sande bzw. Auesande

=5

3 RKS 1 bis RKS 5 0,4 bis 0,5 Feinsand, schwach mittelsandig,
(ET) schwach schluffig, z.T. sehr

schwach torfig

4.2 Grund- und Schichtwasserverhiltnisse

Der Der in den Bohrléchern der Rammkernsondierungen am 19.09.2022 gemessene
Grundwasserspiegel (Ruhewasserstand) ist in nachfolgender Tabelle 2 aufgefiihrt.

Tabelle 2: Lage des Grundwasserspiegels

Lage des Grundwasserspiegels prognostizierter mittlerer
Messpunkt (19.09.2022) Grundwasserhochstand
[m unter GOK] [m rel. Hohe] [m unter GOK] [m rel. Hohe]

RKS 1 1,20 -1,60 0,70 -1,10
RKS 2 1,30 -1,66 0,80 -1,16
RKS 3 1,25 -1,54 0,75 -1,04
RKS 4 0,95 -1,48 0,45 -0,98
RRS 5 0,80 -1,43 0,30 -0,93

Infolge der jahreszeitlichen Schwankungen des Grundwasserspiegels sind Aussagen zum
maximal  bzw. minimal zu erwartenden Wasserstand  ausschlieBlich  nach

Langzeitmessungen in geeigneten Messstellen méglich.

Aufgrund der vorangegangenen Witterung ist zu erwarten, dass der mittlere
Grundwasserhochstand (relevant zur Bemessung von Versickerungsanlagen) ca. 0,5 m tiber
den gemessenen Werten, d.h. bei ca. -1,1 m rel. Héhe bis -0,9 m rel. Hohe bezogen auf den
Hohenfestpunkt, liegt. Es muss auBerdem damit gerechnet werden, dass in extrem
niederschlagsreichen ~ Witterungsperioden der maximale  Grundwasserhéchststand
(Bemessungswasserstand) ca. 1 m Uber den gemessenen Werten, d.h. bei ca. -0,6 m rel.

Hohe bis -0,4 m rel. Hohe bezogen auf den Hohenfestpunkt, liegen kann.
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Zudem muss oberhalb des schlecht wasserdurchlassigen Torfes bei niederschlagsreicher
Witterung mit dem Auftreten von Schichtwasser gerechnet werden.

4.3 Ermittelte Wasserdurchlissigkeit

Die an den Standorten der Aufschlussbohrungen RKS 1 und RKS 4 in den oberflichennah
anstehenden Sanden in den Versickerungsversuchen ermittelten Durchlassigkeitsbeiwerte

(ki-Werte) sind der Anlage 4 zu entnehmen.

Der gemessene k-Wert ist nach DWA-A 138 mit dem Faktor 2 zu multiplizieren, da im
Feldversuch meist keine vollstandig wassergesattigten Bedingungen erreicht werden. In
nachfolgender Tabelle 3 sind die aus den Messwerten abgeleiteten Durchlassigkeitsbeiwerte

der gepriften Boden aufgefiihrt.

Tabelle 3: Ermittelte Durchldssigkeitsbeiwerte (Kr-Werte)

M e aus den Messwerten
. esshele abgeleiteter
Messpunkt Bodenbeschreibung [m unter GOK] Durchlissigkeitsbeiwert
(kr-Wert)

Feinsand, humos, schwach s 5

VU 1 (RKS 1) mittelsandig 0,3 bis 0,4 1,2x 105 m/s
Feinsand, schwach ; | 2

YU 2 {Rics-4) mittelsandig, schwach schluffig 0.5 bis 0,6 | L

5 Bautechnische Beurteilung des Untergrundes

5.1 Bodenmechanische und bautechnische Eigenschaften und
Kennwerte
Die Baugrundschichten weisen generell die in den Tabellen 4.1 und 4.2 aufgefuhrten

bautechnischen Eigenschaften auf. Die Bewertung bzw. Einstufung beruhen dabei auf
Angaben der DIN 18196 und der DIN 1055 sowie auf eigener Beurteilung.

Die Werte gelten fir die beschriebene Hauptbodenschicht im ungestorten
Lagerungsverband, d.h. ohne z.B. baubedingte Auflockerungen oder Verndssungen.
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Tabelle 4: Ubersicht iiber die bautechnischen Eigenschaften der aufgeschlossenen Béden

Allgemeine Beurteilung

Homogenbereich

1

humoser Oberboden

Feinsand, humos,

Torf / Anmoor

Torf; Sand, torfig, z.T.

fluviatile Sande bzw.
Auesande

Bodenart schwach mittelsandig schluffig Feinsand, schwach
mittelsandig, schwach
schluffig, z.T. sehr
schwach torfig
. RKS 2 RKS 1
aufgeschlossen in ; .
- RKS 1 bis RKS 5 und und RKS 1 bis RKS 5
Rammkernsondierung RKS 4 RKS 4
0,2 bis 4.5 bis )
Oberkante 0 0.3 48 0,4 bis 0,5
Tiefenbereich
[m unter GOK] . >5
Unterkante 0,2 bis 0,5 0655b5's 4.9
’ (ET)
Lagerungsdichte / . mafig bis stark . )
Zersetzungsgrad sehr locker bis locker sorsalst mitteldicht
Bodengruppe nach DIN 18196 OH HN - HZ SE, SU
Bodenklasse nach DIN 18300 1 2-3 3
Frostempfindlichkeit nach
ZTVE-StB 2017 Fa=b3 kA F1
Verdichtbarkeitsklasse nach KA. e, V1

ZTVE-StB 2017

abgeschatzter
Durchlassigkeitsbeiwert k¢ [m/s]

1x 105 bis 5 x 105

<1 x 108 m/s

1x 105 bis 1 x 104

Bodenkennwerte fiir erdstatische Berechnungen

Wichte erdfeucht y [kN/m?] 17,0 11,0-13,0 17,0-18,0
Wichte unter Auftrieb y* [kKN/m?] 9,5 1,0-3,0 9,5-10,5
Reibungswinkel ¢ [°] 30,0 15,0 30,0-325
Kohésion ¢’ [kN/m?] keine 2-5 keine
Steifemodul Es [MN/m?] k.A. 05-2 40-60
Bautechnische Eignung ?)
Baugrund fiir Griindungen ungeeignet ungeeignet geeignet

A Einstufung nach DIN 18196 und eigener Beurteilung
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5.2 Bemessungswert des Sohlwiderstandes und Bettungsmodul

Der Lastabtrag von Hochbauten erfolgt voraussichtlich (ber die Sande des
Homogenbereiches 3 sowie ggf. (iber eine eingebrachte Schicht aus gut
verdichtungsfahigem, frostunempfindlichem, kornabgestuftem Material (z.B. Bodengruppen
SE, SI, SW nach DIN 18196).

Es kann im Rahmen der Entwurfsplanung unter Voraussetzung einer mind. mitteldichten
Lagerungsdichte der eingebauten Boden fiir Streifenfundamente mit einer Einbindetiefe
von 0,8 m unter GOK (frostsichere Griindungstiefe) und einer Breite von 0,4m
Uberschlagig ein Bemessungswert des Sohlwiderstandes von mind. org= 260 kN/m?
angesetzt werden. Hierbei sind Setzungen bzw. Setzungsdifferenzen in der GréRenordnung
von bis zu 2 cm zu erwarten. (Hinweis: Bemessungswerte des Sohlwiderstandes sind keine
aufnehmbaren Sohldriicke nach DIN 1054:2005-01 und keine zuldssigen Bodenpressungen
nach DIN 1054:1976-11).

Es kann im Rahmen der Entwurfsplanung fur die Bemessung einer Sohlplatte nach dem
Bettungsmodulverfahren (iberschlagig ein Bettungsmodul von ks =10 MN/m?® in Ansatz
gebracht werden. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass der Bettungsmodul keine
Bodenkonstante ist, sondern von der Geometrie des Bauwerkes, den tatsachlichen
Bauwerkslasten und dem am Griindungsstandort vorhandenen Baugrundaufbau abhangt.
Der Bettungsmodul sollte nach Ermittlung der tatsachlichen Bauwerkslasten nochmals

gepruft werden.

Es handelt sich hierbei um liberschldgig angesetzte Werte, die fiir jedes Bauvorhaben

nochmals gezielt gepriift werden sollten.

6 Orientierende Baugrundbeurteilung

6.1 Griindungsempfehlung fiir den Hochbau

Die Baugrundbeurteilung und Grindungsempfehlung richtet sich nach dem aus den
Rammkernsondierungen und Rammsondierungen bekannten Bodenaufbau unter

geotechnischen Gesichtspunkten.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Baugrundverhaltnisse auferhalb der
Untersuchungspunkte von der aufgeschlossenen Bodenschichtung abweichen kénnen. Die
vorliegende Griindungsempfehlung hat daher nur orientierenden Charakter. Es sollten nach
Vorliegen konkreter Bebauungsplane nochmals objektbezogene Baugrunduntersuchungen

erganzt werden.
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Die aufgeschlossenen Béden lassen eine konventionelle Flachgrindung von
Hochbaumalnahmen grundsétzlich zu. Zur Herstellung eines tragfahigen Planums sind die
nachfolgend beschriebenen MaRnahmen durchzufiihren.

Der humushaltige Boden des Homogenbereiches 1 sowie der oberflichennah anstehende
Torf des Homogenebereiches 2 sind fiir den Abtrag von Bauwerkslasten als ungeeignet zu
bewerten und sollte daher im Griindungsbereich vollstandig ausgekoffert und ggf. durch

geeigneten Fllsand (s.u.) ersetzt werden.

In Abhangigkeit von der Aushubtiefe und der vorgesehenen Einbindetiefe der Gewerke
(Bodenplatte bzw. Fundamente) muss im Zuge der Aushubarbeiten ein seitlicher Uberstand
entsprechend der ausgekofferten Tiefe beachtet werden (Lastausbreitungswinkel 45°), d.h.
erfolgt der Erdaushub (Bodenaustausch) z.B. bis zu 1 m unterhalb der Griindungsebene
(Einbindetiefe Fundamente), sollte der Aushub (Bodenaustausch) auch mit einem seitlichen
Uberstand von 1m tber die AuBenkante der Gewerke hergestellt werden. Bei den
Aushubarbeiten sind die Vorgaben der DIN 4123 zu beachten.

Gemal DIN 4124 darf beim Aushub von Baugruben ab einer Tiefe von 1,25 m unter GOK
ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit ein zulassiger Béschungswinkel von
B = 45° bei nichtbindigen oder weichen bindigen Béden nicht liberschritten werden. Bei mind.

steif konsistenten, bindigen Boden ist ein Boschungswinkel von B = 60° einzuhalten.

Ausgekoffertes Material ist ggf. bis zur Sollhdhe des Planums durch geeignetes Material
(humusfreies, verdichtungsfahiges, frostunempfindliches, kornabgestuftes Material, z.B.
Bodengruppen SE, SI, SW nach DIN 18196) zu ersetzen, welches lagenweise einzubauen
und in 6 - 10 Ubergéngen, bei einer Schiittstarke von max. je 0,4 m mit geeignetem Gerét
auf mindestens mitteldichte Lagerung zu verdichten ist. Nach durchgefithrten
Verdichtungsarbeiten ist auf dem Sandplanum ein Verdichtungsgrad von E., < 70 MN/m?

oder Dpr2 98% nachzuweisen.

Far die erforderlichen Erdarbeiten ist ein Abstand zum Grund- bzw. Schichtwasserspiegel

von mind. 0,5 m einzuhalten (siehe Kap. 8 Bauwasserhaltung).

Die Grindung der Fundamente sollte in frostsicherer Tiefe von mind. 0,8 m unter

Geléndeoberkante erfolgen.

Es muss damit gerechnet werden, dass in extrem niederschlagsreichen Witterungsperioden
der maximale Grundwasserhdchststand (Bemessungswasserstand) ca. 1 m Uber den
gemessenen Werten, d.h. bei ca. -0,6 m rel. Héhe bis -0,4 m rel. Héhe bezogen auf den
Héhenfestpunkt, liegen kann (vgl. Kap. 4.2 Grund- und Schichtwasserverhaltnisse).

Fir erdberiihrte Gewerke, welche oberhalb des Bemessungswasserstandes einbinden, kann

eine Abdichtung entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W1-E ,Bodenfeuchte und nicht
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drickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberiihrten Wanden* gemaR DIN 18533-1
Abs. 8.5 (ggf. in Kombination mit einer funktionsfahigen Dranung nach DIN 4095) erfolgen.

Fir erdberiihrte Gewerke, welche unterhalb des Bemessungswasserstandes einbinden,
sollte die Bauwerksabdichtung entsprechend der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E
,Driickendes Wasser (Grundwasser, Hochwasser, Stauwasser)‘ gemal DIN 18533-1
Abs. 8.6.1 erfolgen.

Eine mogliche Beton- bzw. Stahlaggressivitat des auftretenden Grundwassers ist zu
beachten. Eventuell ist nach ergénzender chemischer Analyse eine entsprechende
Expositionsklasse gemaR DIN EN-1992-1-1 fir die zu verwendenden, in den Boden

einbindenden Baustoffe zu wahlen.

6.2 Griindungsempfehlung fiir die Verkehrsflachen

Far den Verkehrsflachenaufbau werden die ,Richtlinien fiir die Standardisierung des
Oberbaus von Verkehrsflachen® (RStO 12) zu Grunde gelegt. Es wird hierbei von einer
Belastungsklasse Bk1,0 fur die Verkehrsflachen ausgegangen. GemaR der Bundesanstalt fiir
Strallenwesen (BASt) liegt das Baufeld in der Frosteinwirkungszone I.

Im Griindungsbereich der Verkehrsflachen sollten oberflachennah anstehende humushaltige
Oberbdden sowie Torf abgetragen und ggf. durch geeigneten Fiillsand (s.u.) ersetzt werden.

In Abhangigkeit von der Planungshéhe der Verkehrsflachen kann das Planum bei Bedarf mit
gut verdichtungsfahigem, frostunempfindlichem, kornabgestuftem Bodenmaterial (z.B.
Bodengruppen SE, SI, SW nach DIN 18196) aufgehoht werden.

Auf dem Planum kann der Aufbau der neuen Verkehrsflachen entsprechend RStO 12 bei
einer Bauweise mit einer Asphaltdecke beispielsweise nach Tafel 1, Zeile 5 fur die
Belastungsklasse Bk1,0 erfolgen (siehe Tabelle 5):

Tabelle 5: Empfohlener Aufbau entsprechend RStO 12 (Tafel 1, Zeile 5, Bk1,0) bei Bauweise mit
Asphaltdecke

Geforderter Verformungsmodul Einbaustirke

Einbauschicht [Mﬁ\;;ﬂ [em]
Asphaltdeckschicht - 4
Asphalttragschicht - 10
Schottertragschicht 150 30

Schicht aus _ 80 12
frostunempfindlichem Material

Planum 45 -

Gesamtstarke frostsicherer ) 56

Oberbau

Berichtsdatum: 21.09.2022
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Alternativ kann der Aufbau fir die Verkehrsflachen entsprechend RStO 12 bei einer
Bauweise mit einer Pflasterdecke nach Tafel 3, Zeile 3, fur die Belastungsklassen Bk1,0
erfolgen (siehe Tabelle 6):

Tabelle 6: Empfohlener Aufbau entsprechend RStO 12 (Tafel 3, Zeile 3, Bk1,0) bei Bauweise mit

Pflasterdecke

Geforderter Verformungsmodul ; i
r Einbauschicht Evz Einbaustirke
[MN/m?] [em]
Pflasterdecke - 8
Bettung - 4
Schottertragschicht 150 30
Schicht aus 80 13
frostunempfindlichem Material
Planum 45 -
Gesamtstérke frostsicherer ) 55
Oberbau

Die fur die Verkehrsflachen anzusetzende Belastungsklasse nach RStO 12 und der daraus
resultierende Aufbau der Verkehrsflachen sind letztlich von planerischer Seite entsprechend
dem zu erwartenden Verkehr (Lasten, Beanspruchung) festzulegen. Gegebenenfalls ist der

Aufbau der Verkehrsflachen entsprechend anzupassen.

Zur Uberpriifung einer ausreichenden Verdichtung des eingebauten Materials, insbesondere
der Schottertragschicht, sollten auf dem Planum statische Plattendruckversuche gemaf
DIN 18134 durchgefiihrt werden.

Bei der Herstellung des Planums, der Frostschutzschicht und der Tragschichten sind zudem
die ,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im
StraBenbau® (ZTVE-StB 17) und die ,Zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen fiir den
Bau von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau® (ZTV-SoB-StB 04) zu beriicksichtigen.

7 Bauwasserhaltung

Im Zuge der Erdarbeiten ist ein Abstand zum Grund- bzw. Schichtwasserspiegel von mind.
0,5 m einzuhalten. Aufgrund des gemessenen Grundwasserstandes und des zu erwartenden
Grundwasserhdchststandes wird daher im Zuge der Erdarbeiten méglicherweise eine
Wasserhaltung erforderlich werden. Diese ist im Rahmen eines gesondert zu erstellenden

Wasserhaltungskonzeptes zu bemessen.

Das anfallende Wasser kann nach Einholen einer entsprechenden wasserrechtlichen

Erlaubnis ggf. in einen nahegelegen Graben bzw. die Kanalisation abgeleitet werden.

Berichtsdatum: 21.09.2022
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Um den Umfang einer Wasserhaltung méglichst gering zu halten, sollten die Erdarbeiten
vorzugsweise zu trockenen Witterungsperioden mit niedrigen Grundwasserstanden (z.B. in

den Sommermonaten) erfolgen.

8 Eignung des Untergrundes zur dezentralen

Versickerung von Niederschlagswasser

Aufgrund des geringen Flurabstandes zum mittleren Grundwasserhochstand (1 m) sowie
des lokal oberflachennahen Vorkommens von schlecht wasserdurchlassigem Torf ist das
untersuchte Areal bereichsweise fiir den Betrieb einer Versickerungsanlage im aktuellen

Zustand der Flache nur sehr eingeschrankt geeignet.

In Anlehnung an die DWA (2005) ist zwischen der Sohle einer Versickerungsanlage und dem
mittleren  Grundwasserhochstand bzw. einer wasserstauenden Bodenschicht eine
Sickerstrecke von mindestens 1,0 m einzuhalten. Diese Bedingung ist bei der Planung einer

Versickerungsanlage zu berticksichtigen.

Die Méoglichkeit fir eine Versickerung besteht an Standorten mit einem niedrigen
Grundwasserflurabstand z.B. in einer Aufhthung des Gelandes am geplanten
Versickerungsstandort mit einem fiir eine Versickerung gut geeigneten Boden sowie in der
Ausfiihrung von flachen Versickerungsmulden mit einer geringen Flachenbelastung (Au/As),
bei der der Abstand von der Sohle der Versickerungsanlage zum mittleren

Grundwasserhdchststand mind. 1,0 m betragt.

Zur Bemessung von Versickerungsanlagen kann fiir die untersuchten Sande auf der
sicheren Seite liegend ein k-Wert von etwa 1 x 10-° m/s angesetzt werden. Der Torf weist

erfahrungsgeman einen k-Wert von <1 x 10 m/s auf.

9 Schlusswort

Sollten sich hinsichtlich der vorliegenden Bearbeitungsunterlagen und der zur Betrachtung
zugrunde gelegten Angaben Anderungen ergeben oder bei der Bauausfilhrung abweichende
Boden- und Grundwasserverhdltnisse angetroffen werden, ist der Gutachter sofort zu

informieren.

Berichtsdatum: 21.09.2022
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Falls sich Fragen ergeben, die im vorliegenden Gutachten nicht oder nur abweichend erortert

wurden, ist der Gutachter zu einer erganzenden Stellungnahme aufzufordern.

Spelle, 21. September 2022 .

Deutscher

Berufsveroand
Geowissenschafller eV,

Dipl.-Geogr. Ingo-Holger Meyer Dipl.-Geol. Sven Ellermann

Beratender Geowissenschaftler BDG
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Anlage 2: Lageplan der Untersuchungspunkte
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Anlage 4:  Ergebnisse der Versickerungsversuche
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